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KAPITEL 1: VERPACKUNG, TRANSPORT 
UND AUFBEWAHRUNG 
 

 

Das Verpacken, das Heben der Verpackung, die Handhabung der 
Doppelscherenhebebühne, den Transport und die Entfernung der 
Verpackung sollen nur dafür befugte Personen durchführen, die mit der 
Bedienungsanleitung vertraut sind. 

VERPACKUNG 
 

Der Aufzug wird in nicht aufgebauter Form in folgenden Teilen 
geliefert:                    

Gewicht (kg) 

1 
Die gesamte Hebebühne, einschließlich Rahmen und 
Hubarmen. 

395 kg 

2 
Restliche Teile und Ersatzteile, Hydrauliksystem, Muttern 
usw. 

35 kg 

Das Gesamtgewicht des Aufzugs beträgt 430 kg. 

 

HEBEN DES GERÄTS 
 
Sie können das Paket mit dem Gabelstapler anheben und bewegen, wie in der folgenden 
Abbildung gezeigt. 
 

 
 

AUFBEWAHRUNG 
Die Boxen müssen in einem überdachten und geschützten Raum bei einer Temperatur 
zwischen -10 ° C und + 40 ° C gelagert werden und dürfen keiner direkten 
Sonneneinstrahlung und Regen ausgesetzt werden. 
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DAS ÖFFNEN DES PAKETS 
Stellen Sie beim Eintreffen der Boxen sicher, dass das Gerät während des Transports nicht 
beschädigt wurde und dass alle Teile des Geräts, die in der Teileliste aufgeführt sind, 
angekommen sind. Beim Öffnen der Boxen müssen Sie äußerst vorsichtig sein, um das Gerät 
oder Teile davon nicht zu beschädigen. Achten Sie auch darauf, dass das Gerät oder seine 
Teile beim Öffnen nicht aus der Box fallen. 

 
WARNUNG 

Dieses Handbuch wurde für den Bediener des Geräts (Bediener) und den für die 
routinemäßige Wartung zuständigen Experten (Wartungsarbeiter) erstellt. Bevor Sie 
dieses Gerät benutzen oder die Verpackung entfernen, müssen Sie diese 
Bedienungsanleitung vollständig lesen. 
 
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zu: 
-SICHERHEIT DER PERSONEN, die das Gerät bedienen und warten 
-SICHERHEIT DES GERÄTES 
-SICHERHEIT DER GEHOBENEN FAHRZEUGE 

 
 
 
Die maximale Tragfähigkeit beträgt 2800 kg. Sie dürfen die 
Hebebühne nicht überlasten! 
 
 
 
Dieses Symbol weist auf das Risiko eines Stromschlags auf dem 
Bedienfeld hin. 
 
 
 
 
Dieses Zeichen weist auf das Risiko einer Beschädigung des Beins 
beim Absenken der Hebebühne hin. 
 
 
 
Dieses Symbol weist auf das Risiko einer Beschädigung der Hände 
beim Bewegen der Aufzugssäulen hin. 
 
 
 

 
Dieses Zeichen zeigt am Erdungskabel an, dass das Kabel geerdet ist. 
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HANDHABUNG DER ANLEITUNG 
 

Dieses Handbuch ist ein wichtiger Teil der Hebebühne. Diese Anweisungen sollten in 

unmittelbarer Nähe der Hebebühne aufbewahrt werden, damit der Bediener und 

Betreuer sie jederzeit schnell finden und die notwendigen Informationen in den 

Anweisungen finden können. 

 

LESEN SIE BESONDERS AUFMERKSAM DAS KAPITEL 4, DAS WICHTIGE 
INFORMATIONEN ÜBER DIE SICHERE BENUTZUNG DER HEBEBÜHNE ENTHÄLT. 

 

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER 
SACHSCHÄDEN IM FALLE, DASS DIE HEBEBÜHNE VON EINER UNBEFUGTEN PERSON 
BEDIENT WURDE ODER WENN DIE HEBEBÜHNE FÜR ANDERE ALS DIE 
VORGESEHENEN ZWECKE VERWENDET WURDE. 

 
Das Handbuch enthält Anweisungen zum Umgang mit dem Gerät und Sicherheitswarnungen, 
die für den Bediener des Geräts und den Wartungsexperten nützlich sein können. Um die 
Konstruktion und den Betrieb der Hebebühne besser zu verstehen und für die optimale 
Nutzung des Gerätes, muss das Personal bevor der Nutzung der Hebebühne diese 
"Gebrauchs- und Wartungsanleitung" sorgfältig lesen.  
 
Damit der Bediener die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe versteht, die 
notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführt und die in diesem Handbuch 
verwendeten Bilder und Schemata richtig interpretiert, muss er die entsprechende 
Erfahrung mit ähnlichen Maschinen haben, entsprechend geschult sein und ordnungsgemäß 
qualifiziert in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften in Bezug auf die sichere 
Installation von Geräten. 
 
Das Gleiche gilt für die Wartung des Aufzugs und für einen Wartungstechniker, der über 
Fachkenntnisse sowohl in Mechanik als auch Maschinenbau verfügen muss, die für den 
sicheren Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren erforderlich sind. 
 
Die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe "Benutzer" und " Wartungspersonal" 
bedeuten Folgendes: 
 

• Bediener: Personal, das für die Benutzung der Hebebühne ausgebildet und berichtigt 
ist. 

• Wartungspersonal: Personal, das für die Wartung ausgebildet und autorisiert ist. 
 
Der Endbenutzer des Aufzugs darf dieses Gerät nur für die Zwecke verwenden, für die es in 
dieser Betriebsanleitung vorgesehen und beschrieben ist. 
 
Wenn Sie dieses Gerät verwenden, dürfen Sie keine weite oder lose Kleidung tragen. Sie 
müssen auch eine schützende Kopfbedeckung tragen, wenn Sie lange Haare haben. 
 
Das Gerät immer gemäß den Anweisungen warten und schmieren. 
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KAPITEL 2: BESCHREIBUNG DES 
GERÄTES 
 
Die mobile Scherenhebebühne kann auf einer ebenen Fläche oder auf einer Fläche mit einer 
Neigung von 3 ° oder weniger verwendet werden. 
 
Die Hebebühne besteht aus den folgenden Komponenten: 

• Liftrahmen (Rahmen und Aufzugsarme) 

• Bewegliche Teile des Geräts (Räder und Hydraulikelemente) 

• Hubeinheiten (2 Hydraulikzylinder und Netzteil) 

• Steuereinheit 

• Sicherheitseinrichtungen 
 
Die folgenden Abbildungen zeigen die verschiedenen Teile der Hebebühne und des 
Arbeitsbereichs, die von den Bedienern des Geräts um den Lift betriebsbereit sein müssen. 
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HEBEBÜHNE-RAHMEN 
Der Rahmen der Hebebühne besteht aus: Hubrahmen und Armen aus Stahlplatten und 
verstärkten Stäben, die die Basiskomponenten der mobilen Hebebühne bilden. 

BEWEGLICHEN TEILE DER HEBEBÜHNE 
Jede Einheit hat vier Räder. Zwei kleine sind auf dem Grundrahmen der Hubarme montiert, 
während die anderen beiden größeren Räder an der Unterseite des mobilen Hydraulik-
Netzteils montiert sind. Die Verbindung zwischen der Bewegungseinheit besteht aus einem 
beweglichen Rohr zwischen der Basis des Geräts und den mobilen hydraulischen Netzteil. 

HEBEEINHEIT 
 Die Hubeinheit besteht aus zwei Hydraulikzylindern (8) zum Anheben der Plattform und 
einer Hydraulikeinheit (siehe Abbildung 5), die an der mobilen Einheit montiert ist. 

HYDRAULIK-NETZTEIL 
Das hydraulische Netzteil besteht aus: 

- Elektromotor (1) 
- Hydraulikpumpe mit Zahnrädern (2) 
- Senkventil (3), welches mit einem manuellen Ablassventil 

ausgestattet ist (Siehe Kapitel 7: Wartung) 
- Ventile zum Einstellen des Drucks (4) 
- Zwei Ölzylinder (5) 
- Ölbehälter 
- Zwei flexible Stahlrohre für die Ölversorgung (6) 

 

STEUEREINHEIT 
Der Schrank, in dem sich die elektrische Steuereinheit 
befindet, enthält folgende Schalter: 

- Hauptschalter (Netzschalter) 
- Hebeknopf 

SICHERUNGSVORRICHTUNGEN 
Sicherheitsvorrichtungen umfassen: eine Verriegelungs-
vorrichtung an den Händen des Lifts und einer Stütze. 
Sicherheitseinrichtungen werden in den folgenden 
Kapiteln näher beschrieben. 
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KAPITEL 3: TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN 
 

TECHNISCHE DATEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NETZTEIL 
 

 

 
 
 
 
 
 

Modell STD-3128 

Tragfähigkeit 2800 kg 

Maximale Hubhöhe 1400 mm 

Breite 1678 mm 

Lange 2550 mm 

Hub/Senkzeit < 35 s 

Gewicht 430 kg 

Geräuschpegel < 70 dB 

Arbeitstemperatur -10°C / +50°C 

Sicherheitssperre Manuell 

SB1 Hauptschalter 

FU Sicherung 

KM Schütz 

M Motor 

FU1 Sicherung 1 

FU2 Sicherung 2 

FU3 Sicherung 3 

TC Transformator 

HL Licht 

SB2 Hinauf Taste 
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HYDRAULIKDIAGRAMM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT 
Der Öltank enthält hydraulisches Mineralöl nach der Norm ISO / DIN 6743/4 mit einem 
Verschmutzungsgrad nach ISO 4406, z.B. IP HYDRUS OIL 32, SHELL TELLUS OIL T32 oder 
ähnliches Öl. 
 

TRAGFÄHIGKEIT 
Die maximale Tragfähigkeit des Aufzugs beträgt 2800 kg. 
 

MAXIMALE ABMESSUNGEN VON FAHRZEUGEN, 
DIE SIE HEBEN KÖNNEN 
 

Maximale Breite: 2400 mm 
Maximaler Abstand zwischen den Rädern: 3000 mm 

 
DIE UNTEREN TEILE DES FAHRGESTELLS KÖNNEN DEN BETRIEB DER 

KONSTRUKTIONSTEILE DES HEBEBÜHNE BEEINTRÄCHTIGEN. ACHTEN SIE BESONDERS AUF 
DEN NIEDRIGEN TEIL VON SPORTWAGEN. 

 
Beim Anheben von Fahrzeugen mit nicht standardmäßigen Abmessungen immer darauf 
achten, dass die Tragfähigkeit und maximale Abmessungen beachtet werden. 
Definieren Sie den Sicherheitsbereich um die Hebebühne in Übereinstimmung mit den 
Abmessungen des Fahrzeugs. 
Die folgenden Zeichnungen enthalten die Hauptkriterien zur Bestimmung der 
Nutzungsbeschränkungen für den Aufzug. 

 

1 Hydraulikzylinder 

2 Ölstopventil 

3 Einwegventil 

4 Überdruckventil 

5 Abstiegsventil 

6 Drosselventil 

7 Pumpe 

8 Motor 

9 Filter 
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Minimale und maximale Abmessungen 

 
 
BEVOR SIE GRÖßERE FAHRZEUGE LADEN, PRÜFEN SIE DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT 
DES FAHRZEUGS UND DIE GEWICHTSVERTEILUNG. DAS MAXIMALE GEWICHT DES 
FAHRZEUGS MUSS DER TRAGFÄHIGKEIT DER HEBEBÜHNE ENTSPRECHEN. DAS FAHRZEUG 
MUSS SO MIT DER HEBEBÜHNE VERBUNDEN SEIN, DASS DIE HEBEBÜHNE VON VORNE 
NACH HINTEN UNTER DIE GESAMTE FAHRZEUGLÄNGE GESTELLT WIRD. 
 
 
 

 
Richtige Gewichtsverteilung 
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KAPITEL 4: SICHERHEIT 
 
Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig und vollständig durch, da es wichtige Informationen 
enthält, die für die Sicherheit des Bedieners und der für die Wartung des Geräts 
verantwortlichen Person erforderlich sind. 
 
Die folgende Beschreibung gibt detaillierte Erklärungen für den Umgang in bestimmten 
gefährlichen Situationen, die während des Betriebs oder der Wartung dieses Aufzugs 
auftreten können. Außerdem enthalten sie Anweisungen für die Installation von 
Sicherheitsvorrichtungen und deren ordnungsgemäße Verwendung, allgemeine Risiken im 
Falle der Verwendung einer Hebebühne und Arbeitsverfahren für deren Verwendung, 
einschließlich allgemeiner Warnungen, die das Risiko der Verwendung dieses Geräts 
verringern sollen. 
 

 

Die Hebebühne wurde für das Anheben und Halten von 
Fahrzeugen in einem geschlossenen Raum (Werkstatt) 
konzipiert und gebaut. Jede andere Art der Benutzung der 
Hebebühne ist verboten. 

 
Jede andere Art der Benutzung der Hebebühne ist verboten. Es ist Verboten diese 
Hebebühne zu benutzen: 

• Für das Waschen von Fahrzeugen; 

• als Fahrtreppe oder zum Heben von Personen; 

• als Presse; 

• zum Heben von Sachen (nicht Fahrzeuge). 
 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Personenschäden und Schäden an 
Fahrzeugen oder Gegenständen, die durch unsachgemäße oder unbefugte Benutzung der 
Hebebühne verursacht werden. 
 
Beim Anheben und Absenken des Lifts muss der Bediener des Geräts vorne vor dem 
Fahrzeug stehen. Die Anwesenheit von Personen im Sicherheitsbereich ist strengstens 
untersagt. Personen können sich der Hebebühne nur nähern, wenn das Gerät in der 
angehobenen Position gestoppt ist und der Sicherheitsschalter aktiviert ist und das Fahrzeug 
durch eine Feststellbremse gestoppt wird. 
 
Die Verwendung der Hebebühne ohne 
Sicherheitseinrichtungen und die Verwendung 
des Lifts mit personalisierten oder 
deaktivierten Sicherheitseinrichtungen ist 
strengstens untersagt. Die Nichtbeachtung 
dieser Anweisungen kann zu schweren 
Verletzungen von Personen und irreparablen 
Schäden an der Hebebühne und dem darauf 
befindlichen Fahrzeug führen. 
 

Platz für den 
Benutzer 

Sicherheitszone 
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ALLGEMEINE WARNUNGEN 
Der Betreiber und die für die Wartung der Anlage verantwortliche Person müssen die 
Vorschriften und Gesetze zur Unfallverhütung und zum Arbeitsschutz einhalten, die in dem 
Land gelten, in dem sich die Hebebühne befindet. 
  
Die folgenden Richtlinien müssen ebenfalls von dem Betreiber und Wartungspersonal 
beachtet werden: 
 

• Die Arbeiten müssen in Werkstätten durchgeführt werden, die in der in dieser 
Anleitung beschriebenen und gezeigten Weise angeordnet sind. 

• Es ist verboten, hydraulische, elektrische oder andere Schutzmaßnahmen zu 
entfernen oder auszuschließen. 

• Es ist notwendig, die Sicherheitsanweisungen genau zu befolgen, die auf dem Gerät 
stehen und in diesem Handbuch enthalten sind. 

 
STROMSCHLAGGEFAHR  
Spezielle Sicherheitsaufkleber werden in gefährdeten Bereichen installiert, bei denen die 
Gefahr eines elektrischen Schlages besonders hoch ist. 
 

GEFAHREN UND SCHUTZVORRICHTUNGEN 
In diesem Kapitel werden die Gefahren untersucht, denen der Bediener und das 
Wartungspersonal ausgesetzt sind, wenn das Fahrzeug auf der Hebebühne steht und der Lift 
in einer angehobenen Position ist. In diesem Kapitel wird auch der Betrieb der vom 
Hersteller installierten Schutzvorrichtungen untersucht, um mögliche Gefahren zu 
minimieren. 
 

DAS BEWEGEN DES FAHRZEUGS AUF DER HEBEBÜHNE 
Die ausgewählte Ausrüstung muss für sicheres Heben und Bewegen geeignet sein, unter 
Berücksichtigung der Abmessungen und des Gewichts des Fahrzeugs. Es ist strikt verboten, 
die Ladung vorwärts oder rückwärts oder links oder rechts zu bewegen, wenn das Fahrzeug 
auf eine bestimmte Höhe angehoben wird, da eine solche Bewegung dazu führen würde, 
dass das Fahrzeug von der Hebebühne fällt. 

 
Sturzgefahr des Fahrzeuges auf der Hebebühne 
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WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT DIE HEBEARME UND HEBEDISKS 
DER HEBEBÜHNE ZU VERSCHIEBEN. 

 
Es ist wichtig, dass Sie das Fahrzeug so auf den Lift stellen, dass das 
Gewicht gleichmäßig auf den Tragarmen liegt. Beim Anheben des 
Fahrzeugs dürfen sich keine Personen in der Sicherheitszone aufhalten. 
Stellen Sie vor dem Heben von Fahrzeugen sicher, dass der Motor 
ausgeschaltet ist und sich die Schlüssel nicht im Schloss befinden. Stellen 
Sie außerdem sicher, dass die Sicherheits-vorrichtungen des Lifts 
funktionieren und dass das Fahrzeug ordnungsgemäß an der Hebebühne 
installiert ist. 
Heben Sie nur geeignete Fahrzeuge an, die die Tragfähigkeit des Aufzugs 
und die vorgeschriebenen Maße nicht überschreiten. 
 

Angemessene Installation des Fahrzeugs 
 

 

GEFAHR BEIM HEBEN VON FAHRZEUGEN 
Die folgenden Sicherheitsvorrichtungen wurden installiert, um vor Überlastung und 
Hubversagen zu schützen: 

• Thermorelais in der elektrischen Anlage, die bei Überlastung des Motors abgeschaltet 
wird. 

• Das Druckbegrenzungsventil, dass sich am Hydraulik-Netzteil befindet und bei 
Überlastung des Lifts abgeschaltet wird. 

• Bei einer unerwarteten und großflächigen Leckage des Hydrauliköls (beispielsweise 
bei Rohrbrüchen) befindet sich am Boden jedes Hydraulikzylinders ein 
Absperrventile, dass in diesem Fall aktiviert wird. 

 

 
RISIKEN FÜR DAS PERSONAL 
Alle Risiken für den Mitarbeiter - Bediener, verantwortliche 
Wartungsperson oder andere Personen, die sich in der Nähe 
der Hebebühne befinden, wenn die Hebebühne nicht 
ordnungsgemäß benutzt wird - werden in diesem Abschnitt 
beschrieben. 
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QUETSCHGEFAHR 
Eine Quetschgefahr ist möglich, wenn das Personal 
den Sicherheitsbereich beim Anheben oder Absenken 
der Hebebühne nicht gemäß den Vorschriften 
verlässt. Während des Absenkens der Plattform und 
des Fahrzeugs dürfen sich der Bediener und andere 
Personen nicht im Aufzugsbereich befinden und nicht 
teilweise oder vollständig unter der beweglichen 
Struktur der Hebebühne sein. Seien Sie immer an 
einem sicheren Ort. 

GEFAHR DES ABSTURZES DES ANGEHOBENEN FAHRZEUGS 
Diese Gefahr kann im Falle einer falschen Installation des Fahrzeugs auf der Hebebühne und 
den Tragarmen oder im Falle einer falschen Positionierung der Tragarme in Bezug auf den 
gesamten Aufzug auftreten. Stellen Sie sicher, dass der Schwerpunkt des Fahrzeugs im 
Gleichgewicht ist, und installieren Sie dann alle vier Stützarme korrekt, um ein 
Herunterfallen des Fahrzeugs von der Hebebühne zu vermeiden. 
 
BETRETEN SIE NIEMALS DAS FAHRZEUG UND / ODER SCHALTEN SIE DAS FAHRZEUG NIE 
EIN, WENN ES AUF DER HEBEBÜHNE ANGEHOBEN IST. 
STELLEN/LEHNEN SIE NIEMALS GEGENSTÄNDE AUF DAS GERÄT ODER LASSEN SIE SIE IM 
AREBEITSBEREICH RUMLIEGEN. 
Dies könnte zu einer Ausfallzeit führen oder dazu führen, dass das Fahrzeug vom Lift fällt. 

STROMSCHLAGGEFAHR 
Die Gefahr eines Stromschlags tritt an Teilen der Hebebühne auf, an denen sich elektrische 
Leitungen befinden, insbesondere im Falle von Schäden an der elektrischen Ausrüstung. 
Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser, Dampf, Lösemitteln und Lösungsmitteln im 
Aufzugbereich, insbesondere in der Nähe von elektrischen Installationen und besonders an 
der Steuereinheit. 

GEFAHREN WEGEN SCHWACHER BELEUCHTUNG 
Der Betreiber und das Wartungspersonal müssen sicherstellen, dass die Hebebühne und die 
Umgebung gut und gleichmäßig ausgeleuchtet sind und dass im Arbeitsbereich der 
Hebebühne entsprechend der örtlichen Gesetzgebung für diesen Bereich eine angemessene 
Beleuchtung installiert wird. Eine ausreichende Beleuchtung ist wichtig, um den Verlust von 
Teilen der Hebebühne zu verhindern und das Risiko von Verletzungen durch unzureichende 
Beleuchtung zu reduzieren. 

AUSRUTSCHGEFAHR 
Die Ausrutschgefahr kann aufgrund von Ölverschmutzungen oder Bodenverunreinigungen in 
der Nähe der Hebebühne auftreten. Der Bereich unter der Hebebühne und in unmittelbarer 
Nähe der Hebebühne sowie der Hauptplattformen muss sauber und gepflegt sein. Entfernen 
Sie alle Ölverschmutzungen sofort. 
Wenn die Hebebühne abgesenkt wird, nicht über die Plattform oder die Hebeteile an Orten 
fahren, die zur Wartung mit Fett oder Öl geschmiert sind. Sie können die Rutschgefahr 
verringern, indem Sie geeignetes Schuhwerk - rutschfeste Schuhe - verwenden. 
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                    Ausrutschgefahr    Stromschlaggefahr 

GEFAHREN DURCH AUSFALL VON AUFZUGSTEILEN 
Bei der Planung und Herstellung dieser Hebebühne verwendete der Hersteller geeignete 
Materialien und Verfahren für die Konstruktionsparameter, um ein sicheres und 
zuverlässiges Produkt zu gewährleisten. Beachten Sie jedoch, dass nur die Verfahren, für die 
es konzipiert wurde, mit der Hebebühne gemäß den Anweisungen des Herstellers 
durchgeführt werden können und dem regulären Wartungsplan folgen. 

GEFAHREN DURCH MISSBRAUCH DES GERÄTS 
Es ist nicht gestattet, dass Personen auf den Plattformen stehen oder sitzen, während Sie 
das Fahrzeug heben oder senken, oder wenn die Hebebühne bereits angehoben ist. 
Die Konfiguration von Sicherheitseinrichtungen ist strengstens verboten, überschreiten Sie 
niemals die maximale Tragfähigkeit der Hebebühne und stellen Sie sicher, dass die 
Fahrzeuge vor der Montage auf der Hebebühne nicht mit Last belastet werden. 
Für den sicheren Gebrauch dieses Geräts, müssen Sie alle Anweisungen und Warnungen 
bezüglich der Verwendung, Wartung und Sicherheit, die in diesem Handbuch vorhanden 
sind, befolgen. 
 

KAPITEL 5: INSTALLATION 
 
DIE INSTALLATION DES AUFZUGS DARF NUR VON QUALIFIZIERTEN UND AUTORISIERTEN 
PERSONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. BEI DER INSTALLATION MUSS GESCHULTES 
PERSONAL DIE NACHFOLGEND BESCHRIEBENEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG BEFOLGEN, 
UM SCHÄDEN AM GERÄT UND PERSONENSCHÄDEN ZU VERMEIDEN. 
 
DIE INSTALLATION DES AUFZUGS DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL 
DURCHGEFÜHRT WERDEN, DASS VOM HERSTELLER FÜR DIE INSTALLATION ODER VON 
EINEM AUTORISIERTEN HÄNDLER AUTORISIERT WURDE. 

ANFORDERUNGEN FÜR DIE INSTALLATION 
Die Hebebühne STD-3128 darf nur in Innenräumen installiert werden. Beachten Sie bei der 
Installation außerdem, dass sich der Aufstellungsort in einem ausreichenden Abstand von 
den zum Waschen oder Lackieren vorgesehenen Räumen und in ausreichender Entfernung 
von der Lagerung von Lösungsmitteln, Verdünnungsmitteln oder Farben befinden muss und 
nicht in der Nähe explosionsgefährdeter Räume sein darf.  
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NAMESTITEV DVIGALA 
Die Installation der STD-3128 ist einfach. Beim transportieren trennen Sie die Hebebühne, 
(die den Hubrahmen, Tragarme, Sicherheitsverriegelung usw. umfasst) von der mobilen 
Einheit und verpacken Sie sie separat. Wenn Sie die Verpackung entfernen, überprüfen Sie 
den Inhalt der Pakete und installieren Sie dann den Aufzug in einem Innenraum. 
 
Sobald Sie den Rahmen installiert haben, der einen Stützarm, eine Sicherheitsverriegelung, 
Rollen usw. enthält, stellen Sie bitte sicher, dass alles gut befestigt ist. Installieren Sie dann 
die bewegliche Einheit, die Steuereinheit und die Grundplatte mit 4 × 8 × 25 Schrauben, 
Unterlegscheiben, Gummiring und Mutter. 
 
Überprüfen Sie nach der Installation die Hydraulikanlage und die Hydraulikölleitungen. 
Danach überprüfen Sie noch die Netzspannung. Die Netzspannung muss der auf der 
Hebebühne angegebenen Spannung entsprechen - wenn sie nicht passt, muss die Spannung 
angepasst werden. Finden Sie den passenden Stecker zum Anschluss des Lifts an das 
Stromnetz. 
 
Schalten Sie den Lift am Hauptschalter ein. Wenn der Motor nicht funktioniert, stimmt etwas 
mit einer Hydraulikpumpe nicht. In dem Fall versuchen Sie die Phasen zu ändern. 

TESTEN UND ÜBERPRÜFEN DER HEBEBÜHNE 
VOR DEM ERSTEN START 
 
PRÜFUNG DER MECHANISCHEN TEILE 
Überprüfen Sie die Dichtheit und Eignung aller Schrauben, Verbindungen und Kupplungen. 
Stellen Sie sicher, dass sich die beweglichen Teile des Lifts reibungslos bewegen. 
Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Hebebühne sauber sind. 
Überprüfen Sie die Position der Sicherheitsvorrichtung. 
Überprüfen Sie, ob die Arme und Hebeteile des Lifts und andere geeignete Teile des Lifts 
ausreichend geschmiert sind. 

PRÜFUNG DER ELEKTRISCHEN TEILEN 
Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse dem beigefügten Diagramm entsprechen. 
Überprüfen Sie die Erdung des Geräts. 

BETRIEBSTEST DER FOLGENDEN GERÄTE: 
1. Einsteckstange für das mechanische Schloss. 
2. Elektromagnetische Sicherheitsvorrichtungen 
3. Das Magnetventil an der Hydraulik. 

HYDRAULIKÖL TEST 
Überprüfen Sie, ob der Ölstand im Behälter ausreichend ist. 
Stellen Sie sicher, dass kein Öl austritt. 
Überprüfen Sie den korrekten Betrieb der Zylinder. 
NOTIZ: Wenn das Öl nicht im Tank ist, füllen Sie den Öltank mit einer geeigneten Menge 
Hydrauliköl. 
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DREHRICHTUNGSTEST DES MOTORS 
Der Motor sollte sich in Richtung des auf der Pumpe des Netzteils gezeichneten Pfeils 
drehen. Um die Drehrichtung des Motors zu überprüfen, starten Sie das Gerät schnell (jeder 
Start sollte nicht länger als zwei Sekunden dauern).  

KONFIGURATION 
 

 

Warnung: Diese Verfahren sollten immer von einem autorisierten 
Servicecenter-Experten durchgeführt werden, dessen Informationen 
Sie am Anfang dieses Handbuchs finden. 

 

EINSTELLUNG DER HEBEBÜHNE 
Installieren Sie die bewegliche Steuereinheit. 
Installieren Sie das Hydraulikeinheit an der beweglichen Steuereinheit, indem Sie es mit den 
Schrauben an der Stelle befestigen, an der es installiert werden soll. 
 

KAPITEL 6: DIE BENUTZUNG 
 

 
 
 
HINAUF TASTE 
Wenn Sie den Knopf drücken, werden der Elektromotor und die Hebemechanismen der 
Hebebühne gestartet. 
 
ABSENKHEBEL 
Wenn sich der Hebel bewegt, löst das Überlastungsschutzventil das Absenksystem und der 
Hebebühne fährt hinab. 
 
ABSPERRUNGSHEBEL 
Wenn Sie den Sperrhebel drücken, wird die Sicherheitssperre aufgehoben. 

HINAB 

SPERRE 

STEUEREINHEIT 
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BETRIEB DER HEBEBÜHNE 
 
Positionieren Sie den Hubgerüstrahmen unter das Fahrzeug und stellen Sie die 
Gummiverlängerungen an den Hebearmen auf die gleiche Höhe ein. 
Jedes Mal, wenn die Hebebühne auf den Boden abgesenkt wird, überprüfen Sie die Position 
der Gummiverlängerungen auf dem Fahrgestell, bevor Sie das Fahrzeug erneut anheben. 
 
HEBEN 
Drücken Sie die Hebe-Taste, bis Sie die gewünschte Höhe erreicht haben. Wenn die 
Hebebühne angehoben wird, werden die Sicherheitsnadeln automatisch in jede 
Begrenzungsöffnung eingeführt. 
 
VERRIEGELN 
Nachdem die entsprechende Höhe erreicht wurde drucken Sie den unteren Hebel. Die 
Hebebühne stoppt automatisch, wenn der Sicherungsstift in die erste Begrenzungsöffnung 
eingeführt wird. 
 
SENKEN 
Bevor Sie den Lift hinablassen, müssen Sie die Sicherheitsnadeln entfernen. Drücken Sie den 
Freigabehebel. Der Lift stoppt, wenn die Hydraulikzylinder vollständig ausgefahren sind. 
 

BEWEGEN DER HEBEBÜHNE 
 
Verwenden Sie die mobile Steuereinheit, um die Hebebühne zu bewegen. Schieben Sie den 
kleineren Teil auf der Unterseite der beweglichen Einheit in das Loch der Basisstruktur des 
Lifts, heben Sie ihn an und bewegen Sie ihn an eine andere Stelle. 
 
 

 
 
 

Drücken sie den Ständer 
durch das Loch an der 

Hebebühne und ziehen sie 
den Lift 
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KAPITEL 7: WARTUNG  

GRUNDLEGENDE WARNUNGEN 
 
Die Wartung des Aufzugs ist nur qualifizierten Personen 
gestattet, die sich der Bedienung des Lifts bewusst sind. 
 
Bei den Wartungsarbeiten an der Hebebühne müssen die folgenden 

Sicherheitshinweise beachtet werden, um ein unbeabsichtigtes Starten/Bewegen der 
Hebebühne zu verhindern: 
1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der 
Steckdose. 
2. Der Schlüssel des Hauptschalters muss den Wartungsarbeiter zur Verfügung gestellt 
werden. 
3. Bei Wartungsarbeiten an der Hebebühne müssen Sie immer mögliche 
Gefahrensituationen vorhersehen und die Sicherheitshinweise in Kapitel 3, insbesondere im 
Abschnitt "Stromschlaggefahr", beachten. 
 
WARTUNGSARBEITEN AN DEN ÖLZYLINDERN SIND VERBOTEN. WENN EINER ODER BEIDE 
ÖLZYLINDER BESCHÄDIGT IST, MUSS SIE SOFORT AUSGEWECHSELT WERDEN. 
 
1. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und Werkzeug, das für die von Ihnen gewünschte 
Arbeit geeignet ist. 
2. Befolgen Sie den Wartungs- und Inspektionsplan in diesem Handbuch. Die im 
Stundenplan angegebenen Zeiträume sind für den normalen Gebrauch des Lifts geeignet, 
also betrachten Sie sie bitte als allgemeine Regeln für die Wartung der Hebebühne. 
3. Eine gute Wartung des Gerätes beinhaltet ständige Aufmerksamkeit und regelmäßige 
Inspektion des Gerätes. 
 
Achten Sie besonders auf Folgendes: 
Zustand aller Aufzugskomponenten (Zylinder, Netzteil) und Sicherheitseinrichtungen 
(Ölzylinder und Sicherheitsnadeln).  
 
Beachten Sie bei der Wartung des Geräts die vom Hersteller oder Händler bereitgestellten 
Dokumente: 

1. Zeichnungen und Diagramme von elektrischen (Schaltplan) und hydraulischen 
Leitungen; 

2. Hydraulikdiagramm mit Teileliste und maximalen Druckwerten. 
3. Explosionszeichnungen mit allen notwendigen Informationen für die Bestellung von 

Ersatzteilen. 
4. Eine Tabelle möglicher Fehler und Lösungen. 
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REGELMÄSSIGE WARTUNG 

HÄUFIGKEIT DER WARTUNG 
Folgen Sie dem folgendem Wartungsplan, um eine lange Lebensdauer des Geräts zu 
gewehrleisten. Falls Sie den empfohlenen Zeitplan und die oben genannten Anweisungen 
nicht einhalten, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung und erkennt die Gültigkeit 
der Garantie aufgrund der Nichtbeachtung der gegebenen Anweisungen nicht an. 

 
Die angegebene Häufigkeit der Wartung bezieht sich auf den normalen 
Gebrauch der Hebebühne; Berücksichtigen Sie für eine intensivere 
Nutzung des Lifts häufigere Wartungsintervalle. 
 

ALLE WARTUNGSARBEITEN KÖNNEN NUR BEI STEHENDEM LIFT ODER BEI 
AUSGESCHALTETEM HAUPTSCHALTER DURCHGEFÜHRT WERDEN. 
Nach der Installation überprüfen Sie Folgendes: 

- Dass beide Hebebühnen mit den Hebearmen auf gleicher Höhe sind. 
- Den Ölstand im Netzteil. Wenn das Öl nicht ausreicht, füllen Sie bis zur Markierung 

am Tank nach. 

MONATLICHE WARTUNG 
Überprüfen Sie den Ölstand im Tank mit einem speziellen Messstab, der an der 
Filterabdeckung befestigt ist. Füllen Sie ggf. Öl durch den Deckel, um die Markierung am 
Behälter zu erreichen. Für die Art des Öls, beachten Sie die Informationen im Kapitel 
"TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN". 
Überprüfen Sie nach den ersten 40 Betriebsstunden die Ölverschmutzung. Bei starker 
Ölverschmutzung den Filter reinigen und das Öl ersetzen. 
 
Der Hydraulikkreis 
Stellen Sie sicher, dass kein Öl auf dem Gitter zwischen dem Netzteil und dem Zylinder und 
im Zylinder selbst austritt. Im Falle einer Leckage den Zustand der Dichtungen überprüfen 
und gegebenenfalls ersetzen. 
Die Hydraulikpumpe 
Überprüfen Sie unter normalen Betriebsbedingungen, dass sich das Motorgeräusch nicht 
ändert und dass die Pumpe normal funktioniert. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben 
ausreichend abgedichtet sind. 
 
Sicherheitseinrichtungen  
Überprüfen Sie den Betrieb und die Leistung der Sicherheitsvorrichtungen und überprüfen 
Sie den Verschleiß der Sicherheitsnadeln und anderer Teile der Sicherheitsvorrichtungen. 
Schmieren Sie die beweglichen Teile der Sicherheitsnadeln. Bei übermäßigem Verschleiß die 
Sicherheitsstifte und / oder ihre beweglichen Teile austauschen. 
Verwenden Sie ein Drehmomentwerkzeug, um die ordnungsgemäße Abdichtung der 
Ankerschrauben sowie der Verbindungsschrauben zu überprüfen. 
Reinigen und schmieren Sie die beweglichen Teile des Lifts ein. 
Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest verschraubt sind. 
Sicherstellen, dass das Verriegelungssystem der Hilfsarme der Hebebühne ordnungsgemäß 
funktioniert. 
Schmieren Sie alle beweglichen Teile des Lifts ein. 
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WARTUNG - ALLE 6 MONATE 
DAS HYDRAULIKSYSTEM 
Überprüfen Sie die Ölverschmutzung und den Verschleiß. Verschmutztes Öl ist eine der 
Hauptursachen für den Ausfall von Ventilen und verkürzt die Lebensdauer von 
Hydraulikpumpen. 

WARTUNG - ALLE 12 MONATE 
Allgemeine Inspektion: alle strukturellen Teile der Hebebühne und der Mechanismen visuell 
überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Unregelmäßigkeiten oder Probleme auftreten. 
 
Elektrische Anlage: Eine Fachkraft (für Hilfe das Service Center anrufen) soll die 
Stromversorgung des Gerätes (inklusive Netzteil, Kabel, Endschalter und Steuereinheit) 
prüfen. 
 
ÖLWECHSEL  
Tauschen Sie das Öl aus und folgen Sie den folgenden Anweisungen: 

• Senken Sie den Lift auf die Minimalhöhe ab. 

• Stellen Sie sicher, dass der Hydraulikzylinder vollständig ausgefahren ist. 

• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. 

• Lassen Sie das Öl aus dem Hydraulikkreislauf ab, indem Sie den Stopfen am Boden 
des Netzteilbehälters lösen. 

• Wenn das Öl in den vorbereiteten Behälter fließt, den Stopfen schließen. 

• Befüllen Sie den Ölzylinder der Hydraulikeinheit mit Öl durch den Stopfen an der 
Oberseite der Hydraulikeinheit. 

• Das Öl muss gefiltert werden. Die Merkmale und Arten von Öl, die Sie verwenden 
können, sind im Kapitel mit technischen Spezifikationen aufgeführt. 

• Schließen Sie den Stopfen und schalten Sie das Gerät wieder ein. 

• Führen Sie zwei oder drei Hebe- und Senkzyklen bis zu einer Höhe von ca. 20-30 cm 
durch, damit das Öl in der Ölzirkulation fließt. 

 
Verwenden Sie beim Ölwechsel nur die empfohlene Ölsorte. Verwenden Sie kein Öl von 
schlechter Qualität oder altes Öl, das Sie lange Zeit gelagert haben. Das Öl muss, wie in 
Anhang A beschrieben, ordnungsgemäß entfernt werden. 
 
Nach jeder ausgeführten Wartungsarbeit müssen Sie Ihre Maschine wieder in den 
ursprünglichen Zustand versetzen, einschließlich der neu zusammengesetzten 
Sicherheitsvorrichtungen! 
 
Um eine gute Wartung des Geräts zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie nur die 
Werkzeuge verwenden, die für die von Ihnen gewünschte Arbeit geeignet sind, sowie die 
Original-Ersatzteile. Befolgen Sie den Mindestwartungsplan. Finden Sie sofort die 
Ursache der Unregelmäßigkeiten (übermäßiger Klang, Überhitzung, Auslaufen von 
Flüssigkeiten). Achten Sie besonders auf den angehobenen Teil der Hebebühne (Zylinder) 
und die Sicherheitsvorrichtung. Verwenden Sie alle vom Hersteller bereitgestellten 
Dokumente (Diagramme usw.). 
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KAPITEL 8: AUFBEWAHRUNG 
 
Wenn Sie das Gerät für längere Zeit aufbewahren mochten, müssen Sie folgende Schritte 
ausführen: 

1. Senken Sie die Rampen auf den Boden ab und prüfen Sie, ob sich keine schweren 
Gegenstände darauf befinden. 

2. Trennen Sie das Gerät von allen Energiequellen. 
3. Fetten Sie die Teile des Lifts an, die durch das Trocknen beschädigt werden könnten. 
4. Leeren Sie den Hydrauliköltank und wickeln Sie das Gerät in eine Schicht 

transparenter Folie ein, um zu verhindern, dass Staub in das Innere der Hebebühne 
gelangt. 

 
Wenn Sie das Gerät wieder nach einer langen Zeit verwenden, müssen Sie Folgendes tun: 

1. Gießen Sie das Hydrauliköl zurück in den Behälter. 
2. Schließen Sie die elektrische Verbindung wieder an. 

ENTSORGUNG VON ABFALLÖL 
Hinweis: Sie müssen Altöl entfernen, sobald Sie es aus dem Gerät entleeren. Achten Sie auf 
die Umwelt, indem Sie Altöl in einem separaten, von anderen Abfällen getrennten Behälter 
sammeln und gemäß den geltenden Vorschriften einem autorisierten Entsorger übergeben. 

DAS ENTFERNEN DES GERÄTS NACH ABLAUF DER 
NUTZUNGSDAUER 
Hinweis: Da der Großteil des Geräts aus Metall besteht, muss es nach Ablauf des 
Verfallsdatums einem zugelassenen Abfallsammler übergeben werden. 
 

KAPITEL 9: FEHLERBEHEBUNG 

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG 
Störungen und mögliche Reparaturen sind nur möglich, wenn Sie alle Sicherheitshinweise 
und Anweisungen, die in Kapitel 7: Wartung und in Kapitel 4: Sicherheit vorgeschrieben sind, 
genau befolgen. 
 
Liste der möglichen Probleme und Anweisungen für ihre Entfernung: 

PROBLEM:  MÖGLICHE URSACHEN:  LÖSUNG:  
Das Heben und 

Senken der 
Hebebühne ist laut 

Der Lift ist nicht ausreichend 
geschmiert 

Schmieren Sie die beweglichen Teile 
der Hebebühne ein. 

An der Konstruktion ist ein 
Hindernis. 

Entfernen Sie das Hindernis. 

Der Motor 
funktioniert nicht 

Verbranntes Netzteil Kabel. Motor wechseln. 

Schwacher Kontakt. 
Überprüfen und verbinden Sie das 
Kabel erneut. 

Der Endschalter funktioniert nicht 
richtig, er ist beschädigt. 

Überprüfen Sie den Endschalter, 
Kabel und ggf. wechseln Sie die aus. 
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Die Hebebühne fängt 
nicht an zu steigen, 
aber der Motor läuft. 

Die Drehrichtung des Motors ist 
falsch. 

Tauschen Sie die Phase am Haupt-
schalter aus. 

Das Absperrventil ist lose oder 
blockiert. 

Prüfen, reinigen und schließen Sie 
das Absperrventil, falls erforderlich. 

Die Pumpe ist beschädigt. Tauschen Sie die Pumpe aus. 

Im Öltank ist nicht genug Öl. Füllen Sie Hydrauliköl nach. 

Die Ölleitungen sind lose oder nicht 
richtig angebracht.  

Überprüfen Sie die Ölleitungen und 
ggf. ziehen Sie sie fest. 

Das Drosselventil ist lose oder 
blockiert. 

Prüfen, reinigen und schließen Sie 
das Drosselventil, falls erforderlich. 

Die Hebebühne fängt 
nach dem Heben an 
zu senken. 

Schlechte Abdichtung der Zylinder. Dichtungen auswechseln. 

Überprüfen Sie die Ölleitungen, 
dass es nicht zu einer Leckage 
gekommen ist. 

Ggf. Leitungen auswechseln. 

Das Einwegventil ist lose.  Reinigen oder tauschen Sie das 
Ventil aus. 

Das Drosselventil ist lose oder 
blockiert. 

Reinigen oder tauschen Sie das 
Ventil aus. 

Das Handentlastungsventil oder das 
Magnetventil zur Entlastung sind 
beschädigt. 

Reinigen oder tauschen Sie das 
Ventil aus. 

Die Stahlkabel sind lose. Überprüfen Sie die Stahlkabel. 

Die Hebebühne wird 
bei normaler 

Belastung sehr 
langsam angehoben. 

Der Ölfilter ist verstopft. Reinigen oder tauschen Sie ihn aus. 

Das Öl wird mit Luft vermischt. Füllen Sie Hydrauliköl nach. 

Die Einstellung des Drosselventils ist 
nicht korrekt. 

Stellen Sie das Drosselventil neu ein. 

Das Hydrauliköl ist zu heiß (mehr als 
45°C) 

Wechseln Sie das Öl aus. 

Die Dichtung des Zylinders ist nicht 
festgezogen oder ist beschädigt. 

Reparieren Sie die Dichtung oder 
ggf. tauschen Sie sie aus. 

Die Schmierung des Zylinders ist 
schlecht. 

Schmieren Sie die Zylinder ein. 

Die Hebebühne senkt 
unter einer normalen 
Last extrem langsam 
ab. 

Das Abstiegsventil ist verstopft und 
es sind Fremdkörper vorhanden. 

Reinigen oder tauschen Sie das 
Ventil aus. 

Das Hydrauliköl ist verschmutzt. Öl wechseln. 

Das Ölstopventil ist verstopft. Reinigen oder tauschen Sie das 
Ventil aus. 

Die Hydraulikleitung ist verstopft. Reinigen oder tauschen Sie die 
Leitung aus. 

Stahldraht ist 
beschädigt. 

Bei der Installation wurde das 
Stahlseil nicht eingefettet.   

Tauschen Sie das Stahlseil aus. 

 


